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Kézi Klipszelő
Modell: BM50

Előszó:
A rögzítőgép ideális eszköz sonka, kolbász, gyümölcsök és más élelmiszerek frissességét megőrző

lezárásra. A rögzítőgép nagy előnye, hogy a bél lezárásához használt, tompa végű klipszek nem sértik fel a
műbelet és a sózott belet. Ennek köszönhetően a szalámi, a hurka vagy a kolbász kisebb eséllyel sérül.A
rögzítőgép funkciója az U-alakú pattanók biztonságos rögzítése a tömítés utáni horpadás során. Elegendő tömítési
tulajdonságokkal rendelkezik annak érdekében, hogy biztosítsa a tárolt anyagok optimális tömítését. Ezáltal
növeli a feldolgozóüzemek teljesítményét, mivel hatékony eszköz a szükséges tömítési és lyukasztási
eljárásokhoz.
Használati útmutató:

Vegye ki a gravitációs kalapácsot, helyezze a csatot az U alakú csat csúszdába, Helyezzük a gravitációs
kalapácsot 2, és helyezzük a lezárandó zsákot (vagy burkolatot) homorú helyzetbe az Alsó szerszám 7, nyomja
meg az 1 fogantyút, és a tömítés befejeződött.
Megjegyzés:

❖ A 4 ütközőcsavar a 6. lyukasztó véghelyzetének korlátozására szolgál, hogy a lyukasztott pattanás A szoros
és szoros kút megakadályozhatja, hogy a lyukasztó és az alsó szerszám túlzott mértékben károsodjon
nyomás alá helyezés, ha nincs pattanás.

❖ A lyukasztás után rugó áll vissza, de ne engedje el a fogantyút, hogy a fogantyú ne tudjon szabadon visszapattan,
hogy elkerülje az alkatrészek károsodását. Ezen a gépen tilos üresen játszani!

❖ Állítsa be az ütközőcsavart az óramutató járásával megegyező irányba a
lazításhoz, és az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy meghúzza
az átmérőnek megfelelően a burkolat. A felhasználónak a gomb alakját,
szép megjelenését és mérsékelt feszességét kell vennie,mint a
szabvány.

1. Fogantyú
2. Csatlakozó rúd
3. Billenőkar
4. Ütközőcsavar
5. Állítsa vissza a rugót
6. Puncs
7. Alsó penész
8. Nyomólap
9. Másodlagos összekötő rúd

1. Fogantyú
2. Olajbefecskendezési pont
3. Gravitációs kalapács
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4. U-alakú csat csúzda
5. Csatlakozó kártya


